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) susTEM KANAUZACI ZEWNETRZNE) Z PVCU

Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej przeznaczone sq do bezcisnieniowego transportu
$ciekow o wartosci pH2-12 i temperaturze +40°C lub chwilowej +60°C.

Surowcem do produkcji rur i ksztattek kanalizagji zewnetrznej jest niezmigkczony polichlorek
winylu PVC-U. Jest to materiat o duzej wytrzymatosci i udarnosci. Produkty z PVC-U sq odporne
na dziatanie wielu substangji chemicznych.

W sktad systemu wchodzq rury i ksztattki z PVC-U oraz studnie kanalizacyjne w zakresie srednic
DN110 - 500. Rury produkowane sq w trzech klasach sztywnosci obwodowej SN2, SN4 i SN8

i nastepujqcych diugosciach odcinkéw: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0, 4,0 i 6,0 mb.

Sq to diugosci robocze, gdyz kazda rura posiada dodatkowo kielich z silikonowanq uszczelkq
wargowq w komplecie.

Szeroki asortyment elementéw systemu pozwala na przeprowadzenie sprawnego montazu
wykonywanej sieci kanalizacyjnej. System jest przy tym lekki, wytrzymaty, szczelny i zapewnia
wieloletniq, bezawaryjnq eksploatadje.




Aprobaty Techniczne, Normy.
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6 RURY KANALIZACI ZEWNETRZNEJ - PVC-U

*@
R s - e DN sN2 | sna | sng |17 ey "o
T (z rdzeniem spienionym) [M]
= 110 - - 134 50 10,5;1;2;3;4;6
160 | 3,2 4,0 49 28 10,5;1;2;3;4;6
200 |39 49 6,2 15 1;2;3;4;6
250 49 16,2 |7,7 8 2;,3,6
315 6,2 | 7,7 19,7 6 2;3;6
400 | 7,998 123 3 2;3;6
500 - [123]153] 2 2;3;6
Przekroj rury
warstwowej
AT/2000-02-0947-01
R | SREDNIGA | GRUBOSE SCIANKI [ | opa
(SZT/PALETA] "ODGNKI
(ze $ciankq jednorodnq) PRGN LRI SNO L
110 - - 13,2 50 1|0,5;1;2;3;4;6
160 | 3,2 | 4,0 4,7 28 10,5;1;2;3;4;6
200 |39 49 59 15 1;2;3;4;6
250 |49 /6,273 8 2;3;6
315 | 6,2 | 7,7 19,2 6 2;3;6
400 79 1|98 | 11,7 3 2;3;6
500 9,2 112,3/14,6 2 2;3;6
Jednorodna Scianka

rury kanalizacyjnej

PN-€N 1401-1
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e KSZTALTKI KANAUZACI ZEWNETRZNE) - PVC-U

ﬁ[mml

EA 110
160
200
250
315
400
110 500
160
200
250
315
400
500
d:mml
160 x 110
200 x 160
250 x 200
315 x 250
400 x 315
500 x 400
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e KSZTAKTHI KANAUZAC) ZEWNETRZNE) - PVC-U

R[mm]
i 110/15°
TV 110/30°
. 110/45° *leml
110/67°
110/90° 250/15°
250/30°
160/15° 250/45°
160/30° 250/90°
160/45° 315/15°
160/67° 315/30°
160/90° 315/45°
200/15° 315/90
200/30° : 400/15°
200/45° T 400/30°
200/67° 400/45°
200/90° 400/90°
500/15°
500/30°
500/45°
eatine 500/90°
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e KSZTALTKI KANALIZACI ZEWNETRZNE) - PVC-U

-
[mm]

1

g dfiir g

110 x 110
160 x 110
160 x 160
200 x 110
200 x 160
200 x 200
250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315 x 315
400 x 110
400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400
500 x 110
500 x 160
500 x 200
500 x 250
500 x 315
500 x 400
500 x 500

TNk 90 wowaR ()

110 x 110
160 x 110
160 x 160
200 x 110
200 x 160
200 x 200
250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315 x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315x 315
400 x 110
400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400
500 x 110
500 x 160
500 x 200
500 x 250
500 x 315
500 x 400
500 x 500
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(‘ii’ HSZTALTKI KANALIZACI ZEWNETRZNE) - PVC-U

#{MR[M] ‘

110
B s e : 160
e - 200
—R[mm]
110
160
200
250
315
400
500
T
e O ZeEIEREI Y MIAR [ mim 110
160
110 200
160 250
200 315
250 400
315 500
400
500
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|
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6 KSZTALTHI KANALIZACI ZEWNETRZNE) - PVC-U

MU SEERET | wiwiAR (]

110
160
200
250
315
400
500

L110

 WYMIAR [mm ]

- PVC (bosy koniec)
110
160
200
250

- PVC (kielich)
110
oy 160
200
wf'
-
ol

Kazda partia wyrobéw podlega badaniu

w laboratorium zaktadowym InstalPlast task
o1 | polaarte PUC Gl
- kamionka (bosy koniec)

110
160
200

110
160
200
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e STUDNIE KANALIZACYINE

—Aleml

315/160/160

e 315/200/200
E"“"““‘ % 400/160/160
? 400/200/200

400/7,9/6000
400/7,9/2000

R TR

Przykiadowa kompletna
studnia przelotowa DN 400/200
( rura trzonowa gladka )

'S O 900 1

—!AR [mm]

315/160/160
315/200/200
400/160/160
400/200/200

‘Ruta trzonowa gladkar| < wrwaR (mm1  Teleskop | wymAR[mm)

DN 315/1,5t z kratkg
DN 315/12,5t z kratkg
DN 315/40t z kratkg

DN 315 zwlazem 1,5t
DN 315 z wlazem 12,5 t
DN 315 z wtazem 40 t
DN 160 z wlazem 1,5 t
DN 160 z wiazem 40 t

Pokrywa zeliwna pefna

Przykfadowa kompletna
studnia zbiorcza DN 400/200
( rura trzonowa InCor DN/ID 400 )
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6 STUDNIE KANAUZACYINE

Manszeta teleskopowa 200/160
Manszeta teleskopowa 400/315
Uszczelka do rury karbowanej 315

Stk Pokiia | AR (1

l : Pokrywa betonowa 315
i Pokrywa betonowa 400
Pokrywa zeliwna 315/12,5t
Stozek betonowy 315
Stozek betonowy 400

<

L co—— |
; | 315 x 1250
315 x 2000

315 x 3000
315 x 6000

ﬁn:m]

DN]OOO H - 1800
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InstalPlast Lask Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 66
98-100 Lask
tel.(043) 675 80 86
fax (043) 675 55 79

www.InstalPlast.pl
e-mail: marketing@|InstalPlast.pl
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